
DC Motors

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

− Power range 0.37 kW - 3 kW Operating mode S1
− size 71, 80, 90 und 100
− IP protection class IP44
− Colour “Black"
− Insulation class F
− Available as 24 volts and 180 volts
− Speed ​​range 1,500 - 3,000 rpm
− With ICE flange
− Compact design

− Circuit symbol



DC Motors
24V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 71 

160

L

1
1

0
j6

30

3,5

1
1

4

1
3

8

1
4

j6

13
0

(4
x)

1
0

1
2

6

8,5

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10758   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

22.06.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

370W 24VDC_1500_2400rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06014

2,3

24

1500

0,37

19,3

S1

F

IP 44

schwarz

06017

1,4

24

2400

0,37

13,9

S1

F

IP 44

schwarz

A ( 2 : 1 ) Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

Art.-Nr. -  TypenschlÃ¼ssel

06014   -   

PDC-071-037-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06017   -   

PDC-071-037-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

160

L

1
1

0
j6

30

3,5

1
1

4

1
3

8

1
4

j6

13
0

(4
x)

1
0

1
2

6

8,5

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10758   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

22.06.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

370W 24VDC_1500_2400rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06014

2,3

24

1500

0,37

19,3

S1

F

IP 44

schwarz

06017

1,4

24

2400

0,37

13,9

S1

F

IP 44

schwarz

A ( 2 : 1 ) Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

Art.-Nr. -  TypenschlÃ¼ssel

06014   -   

PDC-071-037-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06017   -   

PDC-071-037-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current 

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 71 L0,37 N1500 B5 24V A S1 0,37 1,2 19,3 1.500 238 M5x12 4322

MDC 71 L0,37 N2400 B5 24V A S1 0,37 1,4 13,9 2.400 238 M5x12 4323

MDC 71 L0,37 N3000 B5 24V A S1 0,37 3,5 28,6 3.000 218 M5x15 4314

MDC 71 L0,55 N1500 B5 24V A S1 0,55 2,2 28,6 1.500 318 M5x15 4315

MDC 71 L0,55 N2400 B5 24V A S1 0,55 1,7 28,6 2.400 278 M5x12 4317

MDC 71 L0,55 N3000 B5 24V A S1 0,55 2,4 39 3.000 278 M5x12 4309

MDC 71 L0,75 N1500 B5 24V A S1 0,75 2,9 39 1.500 318 M5x15 4310

MDC 71 L0,75 N2400 B5 24V A S1 0,75 2,3 19,3 2.400 278 M5x12 4321

MDC 71 L0,75 N3000 B5 24V A S1 0,75 4,7 39 3.000 278 M5x12 4308
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10758   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

22.06.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

370W 24VDC_1500_2400rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06014

2,3

24

1500

0,37

19,3

S1

F

IP 44

schwarz

06017

1,4

24

2400

0,37

13,9

S1

F

IP 44

schwarz

A ( 2 : 1 ) Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

Art.-Nr. -  TypenschlÃ¼ssel

06014   -   

PDC-071-037-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06017   -   

PDC-071-037-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

Feather Key

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25



DC Motors
24V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 80 
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10767   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

03.12.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-080 B5 -

1100W 24VDC_1500rpm, LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06056

6,9

24

1500

1,1

57,5

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06056   -   

PDC-080-110-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

Passfeder 

DIN8665

A - 6 x 6 x 32
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10767   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

03.12.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-080 B5 -

1100W 24VDC_1500rpm, LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06056

6,9

24

1500

1,1

57,5

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06056   -   

PDC-080-110-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

Passfeder 

DIN8665

A - 6 x 6 x 32

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current 

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 80 L1,1 N1500 B5 24V A S1 1,1 6,9 57,5 1.500 397,5 M8x16 4304

MDC 80 L1,1 N1800 B5 24V A S1 1,1 5,8 57,5 1.800 397,5 M8x16 4302

MDC 80 L1,1 N2400 B5 24V A S1 1,1 4,3 57,3 2.400 322,5 M6x16 4303

MDC 80 L1,1 N3000 B5 24V A S1 1,1 3,45 57,3 3.000 322,5 M6x16 4300
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10767   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

03.12.15 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-080 B5 -

1100W 24VDC_1500rpm, LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06056

6,9

24

1500

1,1

57,5

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06056   -   

PDC-080-110-1500-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

S

Passfeder 

DIN8665

A - 6 x 6 x 32

Feather Key

DIN 6885

A - 6 x 6 x 32



DC Motors
24V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 90 

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current 

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 90 L1,5 N1500 B5 24V A S1 1,5 5,8 78 1.500 352,5 M8x18 4295

MDC 90 L1,5 N2400 B5 24V A S1 1,5 4,7 78 2.400 352,5 M8x18 4294

MDC 90 L1,5 N3000 B5 24V A S1 1,5 9,4 78 3.000 397,5 M8x19 4299
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10772   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

22.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-090 B5 -

1500W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06064

5,8

24

2400

1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06064   -   

PDC-090-150-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06065   -   

PDC-090-150-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 40

S

06065

4,7

24
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1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10772   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

22.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-090 B5 -

1500W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06064

5,8

24

2400

1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06064   -   

PDC-090-150-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06065   -   

PDC-090-150-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 40

S

06065

4,7

24

3000

1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10772   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2SEE TABLE

22.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-090 B5 -

1500W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06064

5,8

24

2400

1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06064   -   

PDC-090-150-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06065   -   

PDC-090-150-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 40

S

06065

4,7

24

3000

1,5

78

S1

F

IP 44

schwarz

Feather Key

DIN 6885

A - 8 x 7 x 40



DC Motors
24V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 100 
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OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10783   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2

08.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-100 B5 -

3000W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06082

12

24

2400

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06082  -  

PDC-100-300-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06081  -  

PDC-100-300-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 50

06081

9,5

24

3000

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

2
1

0

2
1
5

(4
x
)

1
5

250

1
7

6

1
5

6

2
8
j6

1
8
0
j6

60

410

L

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10783   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e

rs
io

n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2

08.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-100 B5 -

3000W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06082

12

24

2400

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06082  -  

PDC-100-300-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06081  -  

PDC-100-300-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 50

06081

9,5

24

3000

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current 

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 100 L3 N2400 B5 24V A S1 3 12 156 2.400 477,5 M10x22 4291

MDC 100 L3 N3000 B5 24V A S1 3 9,5 156 3.000 477,5 M10x22 4290

2
1

0

2
1
5

(4
x
)

1
5

250

1
7

6

1
5

6

2
8
j6

1
8
0
j6

60

410

L

A

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10783   Bl. 1 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:2

08.04.16 R.Z.

DC Permanentmagnet-Motor PDC-100 B5 -

3000W 24VDC_2400_3000rpm, LÃ¼fter

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06082

12

24

2400

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06082  -  

PDC-100-300-2400-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

06081  -  

PDC-100-300-3000-024-B05-44-3-A-X0-X-1-R

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 8 x 7 x 50

06081

9,5

24

3000

3,0

156

S1

F

IP 44

schwarz

Feather Key

DIN 6885

A - 8 x 7 x 7 x 50



DC Motors
180V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

160
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1
2

6

3,5

L

1
4

j6

1
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8

8,5

1
1

0
j6

(4
x)
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1
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4
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5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10175   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

07.03.13  R.Z.
08-05-14 R.Z.B5-Flansch geÃ€ndert1165A

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

550W 750W 180VDC mit LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06028

2,15

180

2400

0,55

3,8

S1

F

IP 44

schwarz

06040

2,15

180

2400

0,75

5,2

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06028   -   

PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

06040   -   

PDC-071-075-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

4
6

Feather Key

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

Size 71

160

1
2

6

1
2

6

3,5

L

1
4

j6

1
3

8

8,5

1
1

0
j6

(4
x)
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5
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6
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7
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A A

B B

C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10175   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

07.03.13  R.Z.
08-05-14 R.Z.B5-Flansch geÃ€ndert1165A

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

550W 750W 180VDC mit LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06028

2,15

180

2400

0,55

3,8

S1

F

IP 44

schwarz

06040

2,15

180

2400

0,75

5,2

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06028   -   

PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

06040   -   

PDC-071-075-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

4
6

160

1
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6
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4

j6
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1
1

0
j6
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C C

D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10175   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

07.03.13  R.Z.
08-05-14 R.Z.B5-Flansch geÃ€ndert1165A

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

550W 750W 180VDC mit LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06028

2,15

180

2400

0,55

3,8

S1

F

IP 44

schwarz

06040

2,15

180

2400

0,75

5,2

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06028   -   

PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

06040   -   

PDC-071-075-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

4
6

160

1
2

6

1
2

6

3,5

L

1
4

j6

1
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8
8,5

1
1

0
j6

(4
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D D

E E

F F

OCTACOM
Antriebstechnik 

GmbH  

Zeichnungs-Nr.

Datum

Rev. Ã nd.Nr.

gez.

Kurztext Bearbeiter Datum gepr.

Artikel-Nr.

Bezeichnung

Werkstoff

Name

MaÃ stab

Allgem.Tol. nach DIN ISO 2768-mH
+0,2

-0,3 +0,3

WerkstÃ¼ckkanten nach DIN 6784

-0,4

S-30-10175   Bl. 2 / 2 

 

Schutzvermerk DIN 34 beachten

DIN-A2

V
e
rs

io
n
:

Technische Ã nderungen und IrrtÃ¼mer vorbehalten

Technicals errors and changes reserved

1:1SEE TABLE

07.03.13  R.Z.
08-05-14 R.Z.B5-Flansch geÃ€ndert1165A

DC Permanentmagnet-Motor PDC-071 B5 -

550W 750W 180VDC mit LÃ¼fter

A ( 2 : 1 )

S

Passfeder 

DIN 6885

A - 5 x 5 x 25

TECHNISCHE

DATEN Einheit

Drehmoment

Betriebsart

Spannung

Drehzahl

Leistung

Strom

Schutzart

Isolationsklasse

[ Nm ]

[ VDC ]

[ rpm ]

[ kW ]

[ A ]

Farbe

Art.-Nr.
06028

2,15

180

2400

0,55

3,8

S1

F

IP 44

schwarz

06040

2,15

180

2400

0,75

5,2

S1

F

IP 44

schwarz

Art.-Nr. -   TypenschlÃ¼ssel

06028   -   

PDC-071-055-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

06040   -   

PDC-071-075-2400-180-B05-44-2-A-X0-X-1-R

4
6

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 71 L0,37 N2400 B5 180V A S1 0,37 1,45 2,6 2.400 283 M5x12 4320

MDC 71 L0,55 N2400 B5 180V A S1 0,55 2,15 5,2 2.400 323 M5x15 4316

MDC 71 L0,75 N2400 B5 180V A S1 0,75 2,15 3,8 2.400 323 M5x15 4313

MDC 71 L1,1 N2400 B5 180V A S1 1,1 4,3 7,6 2.400 323 M5x15 4306



DC Motors
180V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 80

L

1
3
8

1
5
5

1
3
0
j6

3,510

40

1
2
6 A

3
3
.5

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 80 L0,55 N1700 B5 180V A S1 0,55 2,3 2,8 1.700 269 M6x15 4318

MDC 80 L0,55 N2400 B5 180V A S1 0,55 1,6 2,8 2.400 269 M6x15 4319

MDC 80 L0,75 N1700 B5 180V A S1 0,75 3,1 3,9 1.700 309 M6x15 4312

MDC 80 L0,75 N2400 B5 180V A S1 0,75 2,2 3,9 2.400 309 M6x15 4311

MDC 80 L1,1 N1700 B5 180V A S1 1,1 6 7,6 1.700 349 M6x16 4301

MDC 80 L1,1 N2400 B5 180V A S1 1,1 4,3 7,6 2.400 349 M6x16 4307

MDC 80 L1,1 N3000 B5 180V A S1 1,1 3,45 7,6 3.000 349 M6x16 4305

1
9
j6

S

Feather Key

DIN 6885

A - 6 x 6 x 32



DC Motors
180V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 90

1
7
6

L

1
3
0
j6

50

3,5

1
5
6

1
5
5

10

A

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 90 L1,5 N2400 B5 180V A S1 1,5 5,9 10,5 2.400 398 M8x19 4293

MDC 90 L2,2 N2400 B5 180V A S1 2,2 8,7 15,5 2.400 398 M8x19 4292

MDC 90 L3 N2400 B5 180V A S1 3 11,7 21 2.400 473 M8x19 4298

2
4
j6

S

Feather Key

DIN 6885

A - 8 x 7 x 40



DC Motors
180V

van Dinther Antriebstechnik GmbH
Engelbertstr. 17 -21 | 45892 Gelsenkirchen

hydraulik@van-dinther.de 
0209/177554-40

Subject to change

Size 100

1
7
6

L

10 4

60

1
8
0
j6

2
1
0

1
5
6 A

2
2

Description
Power 

kW

Torque 

Nm

Current

A

Speed

rpm

L 

mm

S

mm

Order 
number

MDC 100 L3 N3000 B5 180V A S1 3 9,55 21 3.000 473 M10x22 4289

2
8
j6

S

Feather Key

DIN 6885

A - 8 x 7 x 7 x 50


