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Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-m-S

Kanten
DIN ISO
13715

Maßstab  1:2
Material  -
Halbzeug  -

 Datum   Name Benennung
Bear. 21.03.2014 Weber

Mod. 21.03.2014 Weber Zahnradpumpe mit RKP
Norm ALP3-D-** +1R-ET**

Zeichnungsnummer Blatt
1- 1 Bl.

Zust. Änderung Datum Name Dieselstr.27b-c 44805 Bochum/Germany  Tel. +49(0)234 / 68738-0 www.van-dinther.deALP3-D-135 87 124 140 1800 126 330,5 27 51 33 62

ALP3-D-120 78 112 160 1800 120 326,5 27 51 33 62

ALP3-D-110 71 101 170 1800 115 321,5 27 51 33 62

ALP3-D-94 61 87 190 1800 108 318,5 27 51 33 62

ALP3-D-80 52 74 200 1800 102 315,5 27 56 27 56

ALP3-D-66 44 62 210 1800 96 311,5 27 51 27 51

ALP3-D-60 39 56 220 1800 93 308,5 19 56 27 56

ALP3-D-50 33 48 230 1800 89 306,5 19 56 27 56

ALP3-D-40 26 37 230 1800 84 304,5 19 56 27 56

ALP3-D-33 22 31 230 1800 81 303,5 19 56 27 56

ALP3-D-30 20 29 230 1800 80 300,5 19 56 27 56
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